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Sanayilesme, hizli niifus artist, carpik kentlesme, kiiresel 1smnma gibi sebeplerden dolayr suyz
talep artarken, tatlt su kaynaklan her gegen giin azalmaktadir.Bu nedenle var olan su
kaynaklarmin kirletilmemesi ve daha verimli kullanilmasi igin atik sularm  aritilmas:
gerekmektedir. Membran proseslersiirekli igletme halinde olabilmesi, ¢ok az yer ihtiyacinin
olmasi, ¢ok yiiksek kirletici konsantrasyonlarina uygulanabilmesi, tagmabilir olmasi ve
maliyetinin giin gectikce azalmasi gibi avantajlarr nedeniyle evsel ve endistriyel atiksularin
antiminda ve geri kazanilmasinda yaygm olarak kullamlan yontemlerden biridir. Bu
calismada; Antep fistigi isleme tesisinden c¢ikan atiksularmmembran proseslerle arrtim
performansi incelenmistir. Cahismada kullanilan atiksu, Gaziantep [li’nin Nizip ilgesinde
bulunan bir Antep fistig1 isleme tesisinden almmistir. Atiksuyun aritimi i¢in ultrafiltrasyon.
nanofiltrasyon ve ters ozmos membranlart kullanilmis ve bu membranlarinkimyasal oksijen
ihtiyaci (KOI) ve toplam fenol (TF) giderimi iizerine etkileri incelenmistir.Caligma sonucundz
ultrafiltrasyon, nanofiltrasyon ve ters 0ozmos membranlarindan gegirilen atiksuda %99 KOI ve
%94 Fenol giderim verimi elde edilmistir. Sonug¢ olarak membran proseslerin Antep fistig:
isleme tesisinden ¢ikan atiksularin antiminda yeterli bir proses olabilecegi faka:
membranlarin tikanma problemi nedeniyle 6n islemlerin yapilmas: gerektigi gézlemlenmistir.
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Proje Numarast ile desteklenmistir.
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